
Hinweise zur Überwinterung automatischer 
Wasseraufbereitungsanlagen 
 
Salzelektrolyse 
Wenn Ihr Pool über eine Salzelektrolyse-Zelle 
verfügt, sollte diese ab einer Wassertemperatur 
unter 15 
Grad abgeschaltet, ausgebaut und trocken 
gelagert werden. Wasser verliert mit sinkender 
Temperatur 
seine Leitfähigkeit, wodurch der Verschleiß 
der Zelle beschleunigt würde. Verwenden Sie 
in dieser Zeit alternative Desinfektionsmittel. 
Beachten Sie auch die 
Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige 
Elektrolyseanlage. 
 
pH-Regulierung 
Wenn Ihr Pool über eine automatische pH-
Regulierungsanlage verfügt, schalten Sie diese 
ab und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. 
Bauen Sie den entsprechenden Sensor aus und 
lagern Sie ihn in 
einem geschlossenen Behälter mit Wasser. Der 
Sensor darf nicht austrocknen. 
Die Schläuche der pH-Regulierungsanlage 
müssen, sofern Sie Minustemperaturen 
ausgesetzt sein können, vollständig entleert 
werden. 
Beachten Sie auch die 
Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige pH-
Regulierungsanlage. 
 
Kombigeräte mit Chlorregulierung 
Schalten Sie die Regulierungsanlage aus und 
unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Die 
Schläuche der Regulierungsanlage müssen, 
sofern Sie Minustemperaturen ausgesetzt sein 
können, vollständig entleert werden. 
Beachten Sie auch die 
Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige 
Regulierungsanlage. 
 
Hinweise zur Überwinterung der 
Desjoyaux-Poolheizung 
 
Poolheizungen sind -mit Ausnahme der 
wintertauglichen Modelle- für die 
Wintermonate außer Betrieb zu setzen. 
Schalten Sie die Heizung aus und unterbrechen 
Sie die Stromzufuhr. Grundsätzlich ist das 
Wasser bei allen Heizungstypen aus der 
Heizung und den Zuleitungen abzulassen. Die 
Ventile des Bypass sind danach ggf. zu 
schließen. Beachten Sie auch die 
Überwinterungshinweise für 
Ihre jeweilige Poolheizung.  

 
Hinweise zur Überwinterung von Pool-
Abdeckungen  
 
Rollladenabdeckung 
Bei gefrorenem Wasser dürfen 
Rollladenabdeckungen nicht bewegt werden. 
Darüber hinaus empfehlen wir, die 
Rollladenabdeckung zu öffnen und -bei einer 
Oberflurmontage- mit einer Abdeckung zu 
schützen. Der Pool kann in dieser Zeit durch 
eine Winterabdeckung vor Verschmutzung 
geschützt werden. 
Beachten Sie in jedem Fall auch die 
Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige 
Abdeckung. 
 
Folienabdeckungen 
Luftpolsterfolien und andere 
Sommerabdeckungen sind nicht geeignet, 
Ihren Pool im Winter zu schützen. Entfernen 
Sie diese Abdeckungen rechtzeitig und lagern 
Sie diese geschützt. 
 
Winterabdeckungen 
Hinweise zur Verwendung der Desjoyaux-
Winterabdeckungen entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Unterlagen. 
 
Hinweise zur Überwinterung von Poolhallen 
Wenn Sie Ihren Pool mit einer Poolhalle 
schützen, beachten Sie, dass Teleskophallen 
für die Wintermonate zusätzlich befestigt 
werden müssen. Entfernen Sie wann immer 
nötig hohe Schneelasten von der Halle. Lesen 
Sie hierzu die Überwinterungshinweise für Ihr 
Poolhallenmodell. 
 
 
Während der Winterzeit 
1. Zustand des Wassers regelmäßig prüfen, 
besonders bei Temperaturmilderung. 
 
2. Erforderlichenfalls behandeln. 
3. Sofern Sie Ihre Filteranlage außer Betrieb 
genommen haben, Pumpe einmal monatlich 
von Hand 
durchdrehen, um einem Lagerschaden an der 
Pumpe vorzubeugen. 
 
 
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen die 
Einwinterung Ihres Pools zu erleichtern 
und stehen Ihnen bei Fragen zu Ihrem 
Desjoyaux-Pool gerne zur Verfügung. 
Ihr Desjoyaux-Serviceteam 


